
Высокопроизводительные и удобные в 
использовании бункеры-протравители семян



REBOKE 6000 TSI

Модель Reboke 6000 – это бункер-протра-
витель, предназначенный для обработки 
семян непосредственно в процессе вы-
грузки в сеялку для повышения урожай-
ности высеваемых культур, а значит — 
рентабельности хозяйства.

Решетка устанавливается внутри бун-
кера и предназначена для предотвра-
щения попадания в бункер посторон-
них предметов.

Защитная решетка

Подача графита осуществляется шестерней из 
нержавеющей стали, что препятствует комко-
ванию.

Шестерня из нержавеющей стали

Панель управления

Reboke 6000 TSI оборудован системой 
смешивания семян с графитом в протра-
вительно-выгрузном шнеке. Как след-
ствие, это обеспечивает более равномер-
ный посев и меньший износ сеялки.

Система обработки 
семян графитом

Система SHS представляет собой независи-
мую гидравлическую систему привода меха-
низмов бункера-протравителя Reboke 6000 
TSI во время работы с тракторами, неспособ-
ными обеспечить подачу гидравлического 
масла в 50 л/мин.

*Гидравлическая система Stara
(SHS) – это дополнительная опция.

Гидравлическая система Stara (SHS)

Контроль за системой протравливания се-
мян осуществляется через панель управле-
ния. С ее помощью можно настроить поток, 
выполнить калибровку, включить освеще-
ние, запустить и остановить операции.

При помощи пуль-
та дистанционного 
управления мож-
но включать и вы-
ключать систему 
протравливания 
семян с большого 
расстояния.



Телескопическая труба состоит из секций, 
позволяющих удобно изменять направле-
ние выгрузки семян.

Агрегат оснащается 45-литровым 
баком для чистой воды, исполь-
зуемой для промывки системы 
протравливания семян.

Рабочий раствор для протравливания по-
дается двумя электрическими насосами. 
Один, 8-миллиметровый, с производитель-
ностью от 80 до 700 мл/мин для биоиноку-
лянтов, а второй, 11-миллиметровый, с про-
изводительностью от 200 до 2 000 мл/мин 
для средств защиты растений.

Баки для рабочего раствора 
и биоинокулянтов оборудо-
ваны встроенными устрой-
ствами для перемешивания 
раствора и предотвращения 
накопления осадка на дне. 
Их включение осуществля-
ется при помощи панели 
управления.

Баки для рабочего 
раствора

Насосы-дозаторы

Протравительно-выгрузной шнек

Мешалки

Бункер-протравитель семян ос-
нащается двумя полиэтиленовы-
ми баками для рабочего раство-
ра, емкостью 35 л каждый. Один 
из них предназначен для средств 
для защиты растений, а второй – 
для биоинокулянтов. Второй бак 
имеет термоизоляцию, которая 
обеспечивает максимальный срок 
жизни бактерий Rhizobium, позво-
ляя использовать биологический 
раствор максимально эффективно.

Телескопическая труба 
протравительно-выгрузного 
шнека

Протравительно-выгрузной шнек на этой 
машине имеет резиновое покрытие, пре-
дотвращающее повреждение семян.

Бак для чистой воды



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН –



ЗАЛОГ 
ХОРОШЕГО 

УРОЖАЯ
REBOKE 12000 TSI



Reboke 12000 TSI — практичный и универ-
сальный мобильный бункер-протравли-
ватель, позволяющий моментально под-
готовить семена к высеву прямо в поле, 
что ускоряет выполнение посевных работ. 
Он был разработан, чтобы оператор мог 
выполнять обработку семян и загрузку се-
ялки с помощью одной машины. В резуль-
тате повышается производительность и 
рентабельность работ.

Гидромотор приводит в дей-
ствие ленточный транспортер 
для обработанных семян.

Система позволяет смешивать графит с се-
менами в выгрузном шнеке бункера. Как 
следствие, это обеспечивает более равно-
мерный посев и меньший износ сеялки.

Reboke 12000 TSI – единственный бункер-протра-
витель для зерна, оборудованный ленточным 
транспортером с поперечными перегородками 
и гофробортами. Такая система значительно сни-
жает вероятность механического повреждения 
семян в процессе их подачи из бункера в сеялку.

REBOKE 12000 TSI

Система обработки 
семян графитом

Гидромотор привода 
транспортера

Ленточный транспортер

Подача графита осуществляется 
шестерней из нержавеющей ста-
ли, что препятствует комкованию.

Шестерня из 
нержавеющей стали



Система выгрузки с телескопическим вертикаль-
ным удлинителем выгрузного шнека позволяет 
оператору видеть и направлять обработанный по-
севной материал к месту его хранения.

Телескопический вертикальный 
удлинитель выгрузного шнека

Бункер-протравитель семян оснащен тремя поли-
этиленовыми баками для рабочего раствора, ем-
костью 35 л каждый. Два бака предназначены для 
средств для защиты растений, а третий - для биои-
нокулянтов. Бак для биоинокулянтов имеет термои-
золяцию, которая обеспечивает максимальный срок 
жизни бактерий Rhizobium, позволяя использовать 
биологический раствор максимально эффективно.

Баки для рабочего раствора

Электронная панель управления Flex VT 
позволяет регулировать нормы расхода 
препаратов для обработки семян, кали-
бровать, а также включать и выключать 
систему протравливания. Кроме того, он 
оснащен пультом 
дистанционного 
управления, по-
зволяющим вклю-
чать и выключать 
обработку семян 
на расстоянии.

Центральная панель

Бак для чистой воды
Агрегат оснащается 300-литро-
вым баком для чистой воды, ис-
пользуемой для промывки си-
стемы протравливания семян.

Баки оснащены системой сме-
шивания для лучшего раство-
рения химикатов и предотвра-
щения выпадения осадка.

Мешалки

Гидравлическая система Stara (SHS)
Система SHS представляет собой независи-
мую гидравлическую систему для привода 
механизмов бункера-протравителя Reboke 
12000 TSI во время 
работы с трактора-
ми, неспособными 
обеспечить подачу 
гидравлического 
масла в 50 л/мин.

Простая и понятная в использо-
вании панель управления позво-
ляет оператору быстро и точно 
регулировать систему протравли-
вания семян.

Панель



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Зависит от типа семян

Модель
Reboke 6000 TSI
Высота
3,3 м

Высота выгрузки
3,7 м

Ширина
3,2 м

Длина 
5,275 м 

Приблизительная масса 
1800 кг 
Вместимость бункера
6 м³

Производительность системы протравливания семян
До 150 кг/мин*

Емкость баков для рабочего раствора
35 л каждый (1 для инокулянта и 1 для рабочего раствора)

Норма протравливания насоса биоинокулянтов
от 80 до 700 мл/мин

Норма протравливания насосов средств защиты растений 
от 200 до 2000 мл/мин

Норма обработки графитом 
от 130 до 525 г/мин 

Емкость бака для чистой воды
45 л

Шины 
7.50” x 16” - 10-слойный корд

Дополнительные опции
Гидравлическая система SHS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Reboke 12000 TSI
Высота
3,85 м

Высота выгрузки
4,6 м

Ширина
3,65 м

Длина
6,45 м

Приблизительная масса
4480 кг

Вместимость бункера
12 м³

Производительность системы протравливания семян 
До 350 кг/мин*

Емкость баков для рабочего раствора 
35 л каждый (1 для инокулянта и 1 для рабочего раствора)

Норма протравливания насоса биоинокулянтов
от 130 до 2000 мл/мин

Норма протравливания насосов средств защиты растений
от 130 до 4000 мл/мин

Норма обработки графитом
от 100 до 2500 г/мин

Емкость бака для чистой воды
300 л

Шины 
18,4” x 34” / 23,1” x 26”

*Зависит от типа семян и нормы протравливания
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Reboke 6000 TSI Веб-сайт

Reboke 12000 TSI Веб-сайт

Reboke 12000 TSI Видео

В соответствующем разделе веб-сай-
та компании Stara вы найдете более 
подробную информацию о бунке-
ре-протравителе семян Reboke 6000 
TSI.

В соответствующем разделе веб-сай-
та компании Stara вы найдете более 
подробную информацию о бунке-
ре-протравителе семян Reboke 12000 
TSI.

Посмотрите сами, насколько каче-
ственно бункер-протравитель Reboke 
12000 TSI выполняет свою работу в 
поле.

МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA
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