
Полнофункциональный 
компьютер для точного 
земледелия



TOPPER 5500

TOPPER 5500 VT

TOPPER 5500 VT - Бесплатный сигнал

Собственной разработки и производства 
компании Stara. Прост в управлении и обе-
спечивает взаимодействие между маши-
ной и оператором. Модельный ряд: Topper 
5500 SL, Topper 5500 VT - Бесплатный сиг-
нал, и Topper 5500 VT.

TOPPER 5500 SL

Это базовая версия, рекомендуемая для операций, не требующих 
точности следования по траектории. Данная модель Topper 5500 
не предусматривает использование системы дифференциальной 
коррекции.

Полная версия, Topper 5500 VT с бесплатным сигналом, оснащена 
сотовым модемом*, который позволяет подключаться к Интернету 
через мобильную сеть. Кроме того, предусмотрен GNSS-прием-
ник, позволяющий использовать коррекцию сигнала**.

Полная версия, Topper 5500 VT, оснащена сотовым модемом*, кото-
рый позволяет подключаться к Интернету через мобильную сеть. 
Кроме того, предусмотрен GNSS-приемник, позволяющий исполь-
зовать коррекцию сигнала**.

Topper 5500 оснащен функцией настрой-
ки «Следуй за мной» - мастером настрой-
ки, который позволяет оператору легко и 
просто откалибровать и настроить маши-
ну. Пошаговое выполнение большинства 
операций показано на экране Topper 5500. 
Доступно на португальском, английском, 
испанском и русском языках.

Камеры
Возможность подключения до 6 видеока-
мер, которые можно расположить в соот-
ветствии с потребностями работы и облег-
чить обзор.

Настраиваемая область
Доступ к функциям легко осуществляется 
с главного экрана с помощью вкладок для 
настройки. Настройки функций, информа-
ции и камер могут быть изменены в соот-
ветствии с профилем оператора.

ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ
КАЛИБРОВКА

КОМПЬЮТЕР

Интерактивный и прочный экран
Сенсорный экран, облегчающий взаимодей-
ствие между пользователем и системой. Стек-
ло экрана обладает высокой прочностью, име-
ет антибликовое покрытие и обеспечивает 
оптимальный обзор. Кроме того, в устройство 
добавлен датчик яркости, который автоматиче-
ски регулирует яркость экрана в зависимости 
от освещения окружающей среды, чтобы ис-
ключить зрительный дискомфорт.
* Доступен для моделей VT и VT - бесплатный сигнал.

* Требуется SIM-карта и планирование данных у провайдера.
** Для коррекции сигнала необходимо получить авторизацию и план коррекции 
сигнала.

* Требуется SIM-карта и планирование данных у провайдера.
** Для коррекции сигнала необходимо получить план коррекции сигнала.



*

СОВМЕСТИМОСТЬ
*

Ферма на ладони Вашей руки
Система телеметрии Stara обеспечивает 
возможность полного контроля работы 
вашей техники в режиме реального вре-
мени через любое устройство с досту-
пом к Интернету.

Дифференцированное внесение

Система независимого отключения рядов* Система дифференциальной 
коррекции* 

Система Conecta — сервис удаленного досту-
па, обеспечивающий связь между машиной 
и находящимся на заводе Stara техническим 
специалистом отдела послепродажного об-
служивания в режиме реального време-
ни. Связь осуществляется через компьютер 
Topper 5500 и гарантирует предоставление 
быстрой и обстоятельной помощи при воз-
никновении каких-либо проблем. Conecta 
поможет вам в любой момент, когда это пона-
добится! Эффективная и бесплатная система 
сервисной поддержки прямо в кабине вашей 
машины.

Надежная электрогидравлическая система, 
обеспечивающая более короткое время ре-
агирования за счет использования системы 
автопилота. В результате снижается количе-
ство отказов и перекрытий. Также уменьша-
ется повреждение посевов благодаря точно-
му следованию по технологической колее во 
время выполнения последующих работ.

Дозировка внесения зависит от участка поля и файлов 
Shape File, импортированных с помощью флэш-нако-
пителя.

Система независимого отключения рядов Stara авто-
матически прекращает подачу семян на высевающую 
секцию, как только система контроля высева обнару-
живает, что эта секция зашла на уже засеянный уча-
сток. В результате исключается повторный засев уже 
засеянных рядов, что особенно важно при работе на 
границах поля. Это дает экономию 5,03% на семенах, 
исключает конкуренцию между растениями и дает по-
вышение урожайности.

* Проверьте доступность.

* Проверьте доступность.

* Проверьте доступность.

* Проверьте доступность.
** Для передачи сигнала не нужно использовать базовую A станцию. Уровень точности 
может отличаться от указанного в зависимости от используемого оборудования и 
погодных условий.

* Проверьте доступность.

* Проверьте доступность.

Уникальная система собственной раз-
работки компании Stara под названи-
ем Syncro позволяет синхронизировать 
работу до четырех машин Stara в одном 
поле, обеспечивая обмен данными меж-
ду ними через радиоканал. Она помо-
гает улучшить планирование работ за 
счет применения стандартных приемов 
обработки на каждом поле. Кроме того, 
ее использование обеспечивает воз-
можность избегать перекрытий, эконо-
мя удобрения и увеличивая производи-
тельность работы.

Для поддержания максимально высокой точности ра-
боты в поле разбрасыватель оснащается системой диф-
ференциальной коррекции. Ее рекомендуется исполь-
зовать вместе с системой автопилота, осуществляющей 
ведение машины в технологической колее. Повторя-
емая точность следования, обеспечиваемая этой си-
стемой, составляет 2,5 см**, что позволяет значительно 
снизить повреждения посевов колесами машины и ко-
личество перекрытий в поле. В конечном итоге повы-
шается урожайность и эффективность работы.

*

Автопилот *
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МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA
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* Проверьте доступность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Topper 5500 VT

12 В

3 А

2,7 кг

12.1” 1024 x 768 ёмкостный сенсорный дисплей

1 ГГц четырехядерный

2 ГБ DDR3

32 ГБ / Совместно с операционной системой

Android

WI-FI или 3G/4G

USB

1 внутренний приемник GPS + ГЛОНАСС

* L1 + L2, LBAND (LBAND только когда приемник предназначен для работы 

с коррекцией сигнала)

Доступно на португальском, английском, испанском и 

русском языках

*До 6 отдельно работающих видеокамер

*Коррекция сигнала

*Внешняя световая панель

*Секционный модуль POD

* Syncro

Модель

Номинальное напряжение

Максимальный ток

Приблизительная масса

Дисплей

Процессор

Оперативная память

Встроенная память

Операционная система

Совместимость

Подключение

GNSS - Глобальная навигационная спутниковая система

Языки

Дополнительные опции

* Проверьте доступность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Topper 5500 SL

12 В

3 А

2,7 кг

12.1” 1024 x 768 ёмкостный сенсорный дисплей

1 ГГц четырехядерный

2 ГБ DDR3

32 ГБ / Совместно с операционной системой

Android

Wi-Fi

USB

1 внутренний приемник GPS + ГЛОНАСС

* L1

Доступно на португальском, английском, испанском и 
русском языках

*До 6 отдельно работающих видеокамер

*Внешняя световая панель

*Секционный модуль POD

* Syncro

Модель

Номинальное напряжение

Максимальный ток

Приблизительная масса

Дисплей

Процессор

Оперативная память

Встроенная память

Операционная система

Совместимость

Подключение

GNSS - Глобальная навигационная спутниковая система

Языки

Дополнительные опции

Веб-сайт
В соответствующем разделе веб-сайта 
компании Stara вы найдете более 
подробную информацию о Topper 5500.

Наведите камеру вашего смартфона на 
QR-код, чтобы считать его и просмотреть 
наши дополнительные материалы!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
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