
Evolución Constante

Precisión y alto rendimiento en la 
distribución de enmiendas agrícolas, 
semillas y fertilizantes
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HÉRCULES 24000 C

Tanque

Sistema Roll On

Fabricado en acero inoxidable altamente resis-
tente y durable. Con capacidad para 12 m³.

Los Hércules 24000 C son ideales para produc-
tores que buscan gran autonomía de trabajo en 
la distribución de enmiendas agrícolas, como cal 
seca o húmeda, yeso agrícola seco, fertilizante y 
semillas. Con los distribuidores Hércules 24000 C, 
el productor puede trabajar con distribución con 
tasa fija o variable, según la necesidad del área, 
aprovechando mejor los insumos.

Permite acoplar o desacoplar el tanque, 
aprovechando más el uso del camión.

garantizando la ejecución de trabajos en hasta
1200 ha/día*, manteniendo la calidad de distribución.

Web
Entre a la página del Hércules 
24000 C en el sitio web de Stara, 
para más informaciones.

Balanza electrónica*

Banda de transporte

Muestra el peso del tanque en tiempo real, per-
mitiendo administrar detenimientos y mejorar la 
gestión del tiempo de operación.

Banda de goma con sistema autocentralizante de 
la cinta transportadora y con rodillos que facilitan 
el funcionamiento de la máquina, evitan sobrecar-
garla y dan más precisión en la distribución.

Compuerta doble*
Permite que solo uno de los lados del tanque, 
que envía los productos al disco, se cierre. Con 
ello, evita la distribución en áreas que ya fueron 
aplicadas, ahorrando fertilizantes al por permitir 
a sobreposição y manteniendo la aplicación de la 
dosis ideal.

VELOCIDAD 
DE APLICACIÓN

DE 4 A 18 km/h

*Recomendamos usar neumáticos delanteros 
y traseros de alta flotación. Stara no pone a 
disposición neumáticos de alta flotación. 
**Los valores pueden variar según el modelo de 
camión al que se acoplará el distribuidor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo
Hércules 24000 Camión
**Longitud
8,40 m

**Altura
2,90 m

**Altura con balanza
3,15 m

**Altura con arco y destape
3,00 m

**Ancho
2,50 m

Capacidad de carga
12 m³

*Neumáticos traseros
700 x 40 x 22,5” Llanta 24” x 22,5”

*Neumáticos delanteros
400 x 55 x 22,5” Llanta 16” x 22,5”

*Opcional - Disponible solo para base fija

*Opcional

*En 24 horas de trabajo

SHS - Sistema Hidráulico Stara
Tanque independiente con 160 litros de capacidad, 
responsable por el accionamiento de la tasa variable.

TECNOLOGÍA

Su hacienda en la palma de la mano. 
La Telemetría Stara le permite adminis-
trar las informaciones de las operaciones 
hechas en su plantación, en tiempo real, 
por medio de cualquier aparato con ac-
ceso a Internet.

Controlador completo para la agricultu-
ra de precisión, diseñado y fabricado por 
Stara. Su pantalla multitáctil hace más 
fácil la operación e interacción entre má-
quina y operador.
*Opcionales: Topper 5500 VT y Corrección de Señal
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ALTO

Y
DESEMPEÑO

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

www.stara.com.br
ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

SL*


