
Evolución Constante

Plantío con precisión



VICTÓRIA

Chasis

Monitor de Plantío Stara*Transmisión

Tanque de fertilizantes

Tanque de semillas

Sistema Hidráulico Stara (SHS)*

Estructura soldada que garantiza más resistencia 
y durabilidad de la plantadora al ejecutar trabajos 
en los más variados terrenos.

El Flex MPS puede instalarse en plantado-
ras de la línea Victória para el monitoreo de 
granos de verano, con entrada para hasta 
36 sensores.

Su transmisión es mecánica, de fácil acce-
so al cambio. La compone un conjunto de 
engranajes que hacen posible su rápido 
cambio sin usar herramientas, facilitando 
los trabajos en el campo.

Basculante, fabricado en polietileno y con un dise-
ño que facilita la caída del fertilizante, la limpieza y 
el mantenimiento. Su capacidad puede variar de 
690 hasta 1500 kg*, dependiendo del modelo.

Individuales por línea, basculantes y fabricados 
en polietileno, garantizando la caída de las semi-
llas y una vida útil más larga. Tienen capacidad de 
30 kg* cada uno.

*Opcional

*Opcional

*Puede variar según la densidad del producto y modelo de plantadora

*Puede variar según la densidad del producto y modelo de plantadora

Responsable por el accionamiento de la turbina 
DPS, lo compone un tanque de aceite con capa-
cidad de 30 litros. Cuenta con intercambiador de 
calor, el que ayuda a enfriar el aceite y lo mantie-
ne en condiciones ideales de trabajo. El Sistema 
SHS permite trabajar con modelos de tractor sin 
fuljo continuo de aceite, ampliando la compatibi-
lidad de modelos de tractor con la Victória.

Las plantadoras Victória son neumáticas, compac-
tas y con excelente distribución. Tienen un exce-
lente coste-beneficio y están disponibles en ver-
siones de  5 hasta 15 líneas, haciendo el plantío 
con calidad en pequeñas y medianas propiedades.

EXCELENTE
DISTRIBUCIÓN Caja de transmisión

Con sistema independiente para fertilizante 
y semillas, haciendo posible desconectar 
solo uno de estos dos sistemas.



VICTÓRIA CS
Modelo con tanque suspendido de semi-
llas, con capacidad de hasta 56 * por línea, 
aumentando el rendimiento operativo. Los 
tanques suspendidos facilitan el suministro y 
disminuyen el peso sobre las líneas, mante-
niendo uniforme la profundidad de plantío.

VICTÓRIA 2250
Disponible en los modelos de 4 y 6 líneas, la 
Victória 2250 satisface con calidad a peque-
ñas propiedades, siendo ideal para tractores 
de pequeño porte*.
*Superior a 60 CV (azada distanciada) y 66 CV (disco doble)

*Puede variar según la densidad del producto y modelo de 
plantadora

+RENTABILIDAD
Y AGILIDAD EN EL PLANTÍO



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

www.stara.com.br
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Vídeo

Opcionales

Compruebe la calidad de 
trabajo de la Victória en el 
campo. 

Web
Entre a la página de 
la Victória en el sitio 
web de Stara, para 
más informaciones.
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- Línea de fertilizantes
- Línea de fertilizantes pivotante con 
muelle frontal doble
- Disco doble desfasado 15.5" x 16" o
descentrado 15.5" x 15.5"
- Azada surcadora con desarmado/
armado
- Azada surcadora

- Limitadores de profundidad
- 80 mm con múltiple ajuste
- 80 mm fijo con 3 ajustes

Compactador en forma de "V" 
con dos ruedas para el cierre y 
compactación lateral del surco, con 
ajuste de ángulo hecho por medio 
de palanca; dándole, al surco, un 
mejor cierre.

- Ruedas compactadoras

¡Lea los QR Code y vea!

CONOZCA MÁS

*Nota: Los pesos mostrados están de acuerdo al modelo estándar de la tabla de especificaciones técnicas.
~Peso aproximado.

Modelos

Victória 2250

Distancia estándar

06 líneas x 45 cm

Distancias

*06 líneas x 45 cm

05 líneas x 45 cm

05 líneas x 50 cm

04 líneas x 75 cm

Ancho útil

2,25 m

Potencia requerida

66 CV (azada dist.)

60 CV (disco doble)

Neumáticos

2 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

Capacidad de semillas

30 kg por línea

Capacidad de fertilizantes

616 L ~ 690 kg

Velocidad de operación

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

Peso

1800 kg

 

Victória 3150

 

08 líneas x 45 cm

 

*08 líneas x 45 cm

07 líneas x 45 cm

07 líneas x 50 cm

05 líneas x 75 cm

04 líneas x 90 cm

3,15 m

 

88 CV (azada dist.)

80 CV (disco doble)

 

2 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

 

30 kg por línea

 

821 L ~ 920 kg

 

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

 

2500 kg

 

Victória 4050

 

10 líneas x 45 cm

 

*10 líneas x 45 cm

09 líneas x 45 cm

09 líneas x 50 cm

06 líneas x 70 cm

06 líneas x 75 cm

4,05 m

 

110 CV (azada dist.)

100 CV (disco doble)

 

4 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

 

30 kg por línea

 

1026 L ~ 1150 kg

 

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

 

3250 kg

 

Victória 4950

 

12 líneas x 45 cm

 

*12 líneas x 45 cm

11 líneas x 45 cm

11 líneas x 50 cm

10 líneas x 50 cm

4,95 m

 

132 CV (azada dist.)

120 CV (disco doble)

 

4 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

 

30 kg por línea

 

1232 L ~ 1380 kg 

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

 

4100 kg

 

Victória 5400

 

13 líneas x 45 cm

 

12 líneas x 50 cm

-

-

-

-

 

5,40 m

 

169 CV (azada dist.)

130 CV (disco doble)

 

4 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

 

30 kg por línea

 

1327 L ~ 1500 kg 

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

 

4500 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelos

Distancia estándar

Distancias

Ancho útil

Potencia requerida

Neumáticos

Capacidad de semillas

Capacidad de fertilizantes

Velocidad de operación

Peso

Nota: Los pesos mostrados están de acuerdo al modelo estándar de la tabla de especificaciones técnicas.
~Peso aproximado.

 

Victória 3150 CS

 

08 líneas x 45 cm

 

*08 líneas x 45 cm

07 líneas x 45 cm

07 líneas x 50 cm

04 líneas x 90 cm

3,15 m

 

88 CV (azada dist.)

80 CV (disco doble)

 

2 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

 

56 kg por línea

 

821 L ~ 920 kg

 

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

 

2500 kg

 

Victória 4050 CS

 

10 líneas x 45 cm

 

*10 líneas x 45 cm

09 líneas x 45 cm

09 líneas x 50 cm

4,05 m

 

110 CV (azada dist.)

100 CV (disco doble)

 

4 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

 

56 kg por línea

 

1026 L ~ 1150 kg

 

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

 

3250 kg

 

Victória 4950 CS

 

12 líneas x 45 cm

 

*12 líneas x 45 cm

11 líneas x 45 cm

11 líneas x 50 cm

10 líneas x 50 cm

4,95 m

 

132 CV (azada dist.)

120 CV (disco doble)

 

4 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

 

56 kg por línea

 

1232 L ~ 1380 kg 

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

 

4100 kg

 

Victória 5400 CS

 

13 líneas x 45 cm

 

12 líneas x 50 cm

5,40 m

 

169 CV (azada dist.)

130 CV (disco doble)

 

4 neumáticos 750 x 16"

(12 lonas) 90 lbf/in²

 

56 kg por línea

 

1327 L ~ 1500 kg 

6 a 8 km (soya)

4 a 6 km (maíz)

 

4500 kg


