
Точное и высокоэффективное 
внесение минеральных удобрений, 
веществ для регулирования 
кислотности почвы и семян
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HÉRCULES 24000 C НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ

Бункер

Система Roll On

Бункер изготовлен из стойкой к коррозийному воздействию удобре-
ний нержавеющей стали, благодаря чему он обладает повышенной 
долговечностью. Его вместимость составляет 12 м³.

Hércules 24000 C — отличный выбор для фермеров, которым требуется 
разбрасыватель для внесения сухой или влажной извести, сельскохозяй-
ственного гипса, удобрений и семян, обладающий высокой автономно-
стью. Он может работать как с фиксированной, так и дифференциро-
ванной нормой внесения, обеспечивающей обработку поля с учетом 
отличий в состоянии почвы на разных его участках, используя вносимые 
вещества с максимально возможной эффективностью.

Позволяет быстро снимать бункер 
с машины для использования ее 
для других задач и также быстро 
устанавливать его обратно, экономя 
ваше время.

благодаря чему производительность достигает 
1200 га/день без снижения качества внесения.

В соответствующем разделе веб-
сайта компании Stara вы найдете 
более подробную информацию о 
разбрасывателе Hércules 24000 C.

Электронные весы*

Ленточный транспортер

Автоматическая электронная весовая система позволяет в режиме 
реального времени отслеживать количество остающегося матери-
ала в бункере и планировать перерывы на загрузку машины, а сле-
довательно – более рационально использовать рабочее время.

Подающий транспортер оснащен устройством автоматического цен-
трирования резиновой ленты. Также в конструкции транспортера ис-
пользуются опорные ролики, которые оптимизируют распределение 
материала на нем, предотвращая перегрузки и способствуя более 
точному и равномерному внесению.

Двойные заслонки*
Двойные заслонки в системе разбрасывания обеспечивают возмож-
ность перекрытия подачи материала на диски с каждой стороны бун-
кера в отдельности. Это позволяет экономно расходовать удобрения за 
счет предотвращения перекрытий на уже обработанных участках и по-
стоянно поддерживать заданную норму внесения.

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ
ОТ 4 ДО 18 км/ч

* Рекомендуется использование 
высокофлотационных шин как на передних, 
так и задних колесах. Компания Stara 
высокофлотационные шины не поставляет. 
** Габаритные размеры могут различаться 
в зависимости от модели автомобильного 
шасси, которым он комплектуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Hércules 24000 Caminhão (на 

автомобильном шасси)

**Длина

8,4 м

**Высота

2,9 м

**Высота с весовой системой

3,15 м

** Высота с рамой для тента и тентом

3 м

**Ширина

2,5 м

Вместимость бункера

12 м³

*Задние колеса/шины

700 x 40 x 22.5" / 24", диски 22.5"

*Передние колеса/шины

400 x 55 x 22.5" / 16", диски 22.5"

*Дополнительная опция - доступна только для разбрасывателей с жестким креплением к шасси.

* Дополнительная опция

* за 24 часа

Гидравлическая система Stara (гидропривод SHS)
Эта система имеет свой отдельный бак для гидравлического масла ем-
костью 160 литров, предназначенный для снабжения рабочего обору-
дования, включая привод системы дифференцированного внесения.

ТЕХНОЛОГИИ

Ферма на ладони Вашей руки. 
Система телеметрии Stara обеспечивает возможность полного контроля ра-
боты вашей техники в режиме реального времени через любое устройство с 
доступом к Интернету.

Современный полнофункциональный компьютер для точного земледелия, 
собственной разработки и производства компании Stara. Сенсорный экран этого 
устройства упрощает управление машиной и ее настройку.
* Опции: Topper 5500 VT и коррекция сигнала

ТОЧНОСТЬ ВЫСОКАЯИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Веб-сайт

SL*


