
Evolución Constante

Uniformidad de siembra aun 
en terrenos accidentados



LÍNEA GUAPA
La línea de sembradoras Guapa tiene gran capacidad de articu-
lación en las líneas, lo que garantiza uniformidad de siembra y 
el copiado del terreno, aun en condiciones extremas. Con exclu-
sivo sistema de dosificación y envío de semillas, las Guapa ofre-
cen una siembra más eficiente y con excelente coeficiente de 
variación. La Guapa y la Guapa Supra son ideales para el cultivo 
de arroz, y la Guapa Supra Winter es indicada para cultivos de 
invierno como trigo, avena y cebada.





VARIACIÓN MÁXIMA DE

*La variación se refiere a la dosis en el rotor y puede variar 
según la calidad de las semillas

DIVIDIDA EN

Línea Guapa Supra Winter

GUAPA SUPRA Y
GUAPA SUPRA WINTER

Exclusiva línea de siembra

Muelles neumáticos de presión ALTURA DEL
SUMINISTRO
3,05 m

Alta capacidad de copiado del suelo, aun en 
situaciones difíciles como curvas de nivel 
y caballones, manteniendo la calidad de la 
siembra.

Los muelles neumáticos es-
tán interconectados entre las 
líneas, manteniendo la pre-
sión uniforme, aun en terre-
nos difíciles.5 %*

Rodaje central y lateral
Rodajes con neumáticos de alta flotación 
que crean una baja compactación del suelo 
y permiten la entrada en terrenos húme-
dos, llevando gran rendimiento operativo 
y un mejor aprovechamiento de la ventana 
de plantío.

Sistema de dosificación y envío de semillas 
con gran eficiencia.

UNIFORMIDAD
DE SIEMBRA



Línea Guapa Supra

2 MÓDULOS

FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO
PRACTICIDAD

Articulación

EL MEJOR 
FLUJO
DE RASTROJO

La Guapa Supra tiene una articulación de 
16°: 8° hacia arriba y 8° hacia abajo, garan-
tizando el excelente copiado del suelo, aun 
sobre caballones.
La Guapa Supra Winter tiene una articula-
ción de 14°: 7° hacia arriba y 7° hacia abajo, 
garantizando el copiado del suelo, aun en 
siembra sobre curvas de nivel.

8° hacia arriba y 8° hacia abajo
de articulación16°



Tanque central

Tanque de semillas

Tanque de fertilizante

Flex MPS 2.0*

Sembradora de mediano porte, disponible en los 
modelos de 24 y 28 líneas, con gran capacidad de 
copiado del terreno, garantizando una excelente 
capacidad de plantío.

*Opcional

Nota: La capacidad puede variar según la 
densidad de semilla y fertilizante.

La Guapa Supra y la Guapa Supra Winter están 
provistas de un tanque central de semillas y fertili-
zante que dan más velocidad en el suministro. En 
la configuración "solo semillas", la capacidad es de 
3000 kg.
El tanque de las Guapa Supra es versátil. Al invertir 
la tapa de repartición, es posible tener cuatro con-
figuraciones de tanque.
1540 kg de semillas y 3470 kg de fertilizante,
2300 kg de semillas y 2226 kg de fertilizante,
2550 kg de semilas y 3070 kg de fertilizante,
3650 kg solo de semillas.

Capacidad de 777 kg (en el modelo 24 líneas) y 910 
kg (en el modelo 28 líneas). En la configuración 
"solo semillas", la capacidad es de 1875 kg (en el 
modelo 28 líneas).

Capacidad de 1576 kg (en el modelo 24 líneas) y 
1877 kg (en el modelo 28 líneas). 

El Monitor de Plantío Stara trabaja en el monitoreo 
preciso de granos de cultivo de invierno. Este puede 
integrarse directamente en el Flex MPS 2.0 para el 
monitoreo del flujo de semillas.

GUAPA

3,91 
metros

Sistema de transporte
Las Guapa Supra y Guapa Supra Winter tienen un 
innovador sistema de transporte. Con este, la sem-
bradora queda con solo 3,35 metros de ancho en 
el rodaje y 3,91 metros de altura, facilitando el paso 
por carreteras, tranqueras o puentes estrechos.



TECNOLOGÍA

Piloto automático TD2* 
Cuenta con una central eléctrica com-
puesta por sensores posicionales, en-
cargados de evitar posibles errores en 
maniobras automáticas de la máquina 
en áreas accidentadas, aumentando la 
flexibilidad y garantizando la uniformi-
dad entre pasadas.
*Opcional

Control*
El plantío con tasa variable permite el 
ajuste instantáneo de semillas, con tasa 
de 0,1 en 0,1 semillas por metro, garanti-
zando la distancia ideal entre las plantas.
* Disponible para Guapa Supra y Guapa Supra Winter

Su hacienda en la palma de la mano.
La Telemetría Stara le permite administrar 
las informaciones de las operaciones he-
chas en su plantación, en tiempo real, por 
medio de cualquier aparato con acceso a 
Internet.

Controlador completo para la agricultu-
ra de precisión, diseñado y fabricado por 
Stara. Su pantalla multitáctil hace más 
fácil la operación e interacción entre 
máquina y operador.

VT - Señal libre

Es el servicio de acceso remoto que, en 
tiempo real, lo conecta a usted con un téc-
nico del Posventas en la Fábrica Stara por 
medio del Topper 5500, garantizando un 
soporte rápido y confiable.
Necesitándolo, ¡Conecta! El posventa ágil 
y gratuito, directamente en su cabina.
* Consulte modelo y disponibilidad

*
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CONOZCA MÁS

Vídeo
Compruebe la calidad de trabajo de la 
Guapa en el campo. 

Web
Entre a la página de la Guapa en el sitio web 
de Stara, para más informaciones.

¡Lea los QR Code y vea!

Guapa Supra GuapaGuapa Supra Winter
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

N.° de líneas

Altura para transporte

Ancho para transporte

Longitud para transporte

Longitud para plantío

Tiene sistema de fertilización

Tecnología

Calibrado

Desfasado entre líneas

Mantenimiento

Sistema hidráulico (tractor)

Caudal hidráulica total (tractor)

Sistema hidráulico (SHS)

Articulación del chasis (total)

Ancho plantío

Peso

Variación en el dosificador

Opcionales del anillo limitador

Monitoreo de semillas

Presión de las líneas

Rodamientos de los discos

Potencia requerida

Tipo de semillas
 
Capacidad de semillas

Capacidad de fertilizante

Velocidad de trabajo

Espacio entre secciones

Neumáticos

Guapa Supra y Guapa Supra Winter

44 y 60 líneas

3,91 m

Con líneas desbloqueadas: 4,60 m

Con líneas bloqueadas: 3 m

Rodaje central 3,35 m

7,80 m

9,70 m

Sí

Topper 5500

Vía controlador

45 cm (Guapa Supra) | 75 cm (Guapa Supra Winter)

 

2 bujes por línea 

Accionamientos, turbinas para fertilizante y semillas, tasa 

155 L/min (Guapa Supra) | 190 L/min (Guapa Supra Winter)

En las turbinas para fertilizante y semillas

16° (Guapa Supra) | 14° (Guapa Supra Winter)

10 m (60 líneas) 7,30 m (44 líneas)

14 150 kg (60 líneas) 12 050 kg (44 líneas) Guapa Supra

13 650 kg (60 líneas) 11 300 kg (44 líneas) Guapa Supra Winter

Hasta 5 %

2,5 y 4,5 cm

Opcional

Muelles neumáticos

Capa cono

5 CV/línea (máximo) 

Arroz y trigo

1540 kg | 2300 kg | 2550 kg | 3650 (solo semillas)

3470 kg | 2226 kg | 3070 kg

0 a 8 km/h

240 mm (Guapa Supra) | 250 mm (Guapa Supra Winter) 

600/50 R 22.5 | 400/55- 22.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo
Guapa
N.° de líneas
24 y 28 líneas

Ancho de transporte con rodaje de transporte
3,20 m

Tiene sistema de fertilización
Sí

Desfasado entre líneas
42 cm

Mantenimiento
2 bujes por línea

Sistema hidráulico
2 mandos

Peso (sin rodaje de transporte)
6850 kg (28 líneas) / 6150 kg (24 líneas)

Anillo limitador
2,5 y 4,5 cm

Presión de las líneas
Muelle neumático

Rodamiento de los discos
Capa cono

Potencia requerida
5 CV/línea

Tipo de semillas
Arroz

Capacidad de semillas
910 kg (28 líneas) / 777 kg (24 líneas)

Capacidad de fertilizante
1875 kg (28 líneas) / 1576 kg (24 líneas)

Capacidad de semillas (máquina solo con semillas)

1875 kg (28 líneas) / 1600 kg (24 líneas)

Velocidad de trabajo
0 a 12 km/h

Neumáticos
18.4-26 12 lonas

Opcional
Monitor de semillas (MPS)

Rodaje de transporte

Flex MPS 2.0

Tasas máximas / rotores (semillas)
Cantidad de rotores abiertos
Dos rotores

Tres rotores

Cuatro rotores

Cinco rotores

Capacidad de dosis de semillas (trigo)
Hasta 70 kg/ha

70 - 110 kg/ha

110 - 150 kg/ha

150 - 180 kg/ha

Nota: Velocidad máxima de 8 km/h. Velocidades superiores 
pueden no alcanzar las tasas de referencia de la tabla.

Tasas máximas / rotores (fertilizantes)
Cantidad de rollos dosificadores
Dos rollos

Tres rollos

Cuatro rollos

Cinco rollos

Seis rollos

Siete rollos

Capacidad de dosis de semillas
Hasta 115 kg/ha

115 - 170 kg/ha

170 - 230 kg/ha

230 - 285 kg/ha

285 - 340 kg/ha

340 - 400 kg/ha


