
A melhor estabilidade de barras 
em pulverização de arrasto



Faça a leitura do QR Code e confira!

SAIBA MAIS

TECNOLOGIA

Controlador  completo  para  a  
Agricultura de Precisão,  proje-
tado e produzido pela Stara. Sua 
tela multitoque permite maior 
facilidade e interatividade entre 
a máquina e o operador.

SL

A sua fazenda na palma da mão. 
A Telemetria Stara proporciona o 
gerenciamento das informações 
em tempo real das operações re-
alizadas na lavoura através de um 
dispositivo com acesso à internet.
* Opcional

*

FÊNIX 3000

Reservatório de Calda

Incorporador

Comando de
Pulverização Elétrico

Esférico e com capacidade para 3.000 
litros e quebra-ondas, aumentando a 
estabilidade durante a aplicação. 

Incorporador e lava-frascos com sucção 
de até 250 l/min, com opção de reabas-
tecimento direto com o próprio pulve-
rizador, facilitando o abastecimento em 
qualquer situação de trabalho e não 
retornando resíduos químicos para o 
meio ambiente.

- Maior economia;
- Mantém constante o sistema de 
pulverização;
- Possibilita a variação da velocidade 
sem alterar a vazão por hectare;
- Melhora o padrão da gota;
- Evita desgaste prematuro dos bicos;
- Permite variação da vazão de 10 em 
10% para mais ou para menos.

O Fênix 3000 é um pulverizador de ar-
rasto com barras construídas com ma-
teriais leves e resistentes, aumentando 
sua durabilidade e permitindo trabalhar 
com velocidades superiores mantendo a 
estabilidade de barras.

ESTABILIDADE DE BARRAS
INCOMPARÁVEL

Rodado

Sistema de 
Quadro e Barras

Rodado cross com regulagem 
de abertura de 1,80 a 2,10 me-
tros, proporcionando a ade-
quação ao rastro e redução do 
amassamento.

Mantém a estabilidade das bar-
ras, permitindo trabalhar com 
maiores velocidades, garantin-
do a qualidade de aplicação.

BARRAS COM

24 metros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

Fênix 3000

Tanque de calda

3.000 l

Reservatório de água limpa

300 l

Barras

24 m

Bomba de pulverização

Bomba de pistão com membrana

Comando de abertura de barras

Eletrohidráulica

Comando de pulverização

Acionamento elétrico

Porta-bicos

De corpo triplo com válvula anti-gotejo

Sistema de agitação

Agitador hidráulico

Reabastecimento

Capacidade de 250 l/min c/filtragem

de calda abastecida

Altura de aplicação

De 0,40 a 2,20 m

Peso

2.560 kg

Altura

3,70 m

Largura

2,40 m

Comprimento

5,80 m

Opcionais

Piloto Topper Drive 2 WAS

Telemetria Stara

Web
Acesse a página do Fênix 3000 
no site da Stara para mais 
informações.

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

Na Stara, o seu sonho 
está ao seu alcance!
Você escolhe como!

www.financeira.stara.com.br

www.staraconsorcio.com.br
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