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STARPLAN

24°*

95°
Starplan 5000

Дополнительные грузы

Веб-сайт

УНИВЕРСАЛЬНЫ
И ЭФФЕКТИВНЫ

Наши грейдеры могут комплектоваться до-
полнительными грузами общим весом 800 
кг. Их использование рекомендуется при вы-
полнении работ, требующих 
большей нагрузки на отвал.

Прицепное устройство
Регулируется по высоте относительно тяго-
вого бруса трактора, упрощая агрегатирова-
ние и регулировку положения грейдера.

*24° на модели Starplan 5000 с гидравлическим управлением и 20° на всех 
остальных моделях.

Отвал
Ширина захвата отвала составляет 2,7 м 
или 4 м, в зависимости от заданного ра-
бочего угла.

Прицепные грейдеры с оборотным отвалом 
с гидравлическим управлением Starplan от-
лично подходят для самых различных работ 
по выравниванию и перемещению земли в 
сельском хозяйстве, включая устройство во-
досточных канав, снос строений и выравни-
вание полей. Они представлены следующи-
ми моделями: Starplan 5500, в исполнении с 
тросовым или гидравлическим управлением.

В соответствующем разделе веб-сайта ком-
пании Stara вы найдете более подробную 
информацию о грейдерах Starplan.

Поворот отвала

Наклон отвала

Направляющие колеса*
Предотвращают боковое смещение грей-
дера при возведении насыпей.
* Дополнительная опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель (с гидравлическим управлением)

Общая длина

Ширина по внешним краям колес с шинами

Ширина по внешним краям металлических колес

Расстояние между колесами по их центрам

Ширина отвала

Высота с поднятым отвалом

Рабочая ширина

Рабочая ширина

Общая масса с учетом шин

Масса металлических колес

Общая масса с учетом металлических колес

Максимальная масса

Рекомендуемая мощность трактора

Рабочая скорость

Колеса и шины

Колесные диски

Шины

Отвал

Поворот отвала

Наклон отвала

Гидравлическое управление из кабины

Дополнительные опции
- Комплект для подключения 2 гидравлических функций 
от трактора

Starplan 5000

6,2 м

2,85 м с учетом шин

2,45 м

2,44 м

4,05 м

2,35 м

4 м - 90º

2,7 м - 47,5º

1 650 кг

105 кг

1 615 кг

800 кг

От 90 л.с. до 150 л.с.

От 2 км/ч до 5км/ч

С нерегулируемой (базовое исполнение)

или с регулируемой шириной колеи

W12x4 с 5 крепежными отверстиями

14.9" x 24" с 8-слойным кордом

Оборотный

95º

24º

Две функции / три функции

Модель (с тросовым управлением)

Общая длина

Ширина по внешним краям колес с шинами

Ширина по внешним краям металлических колес

Расстояние между колесами по их центрам

Ширина отвала

Высота с поднятым отвалом

Рабочая ширина

Рабочая ширина

Общая масса с учетом шин

Масса металлических колес

Общая масса с учетом металлических колес

Максимальная масса

Рекомендуемая мощность трактора

Рабочая скорость

Колеса и шины

Колесные диски

Шины

Отвал

Поворот отвала

Наклон отвала

Гидравлическое управление из кабины

Дополнительные опции

- Комплект для подключения 2 гидравлических 

функций от трактора

- Комплект для подключения 3 гидравлических 

функций от трактора

Starplan 5000

6,2 м

2,85 м с учетом шин

2,45 м

2,44 м

4,05 м

2,70 м

4 м - 90º

2,7 м - 47,5º

1 460 кг

105 кг

1 425 кг

800 кг

От 90 л.с. до 150 л.с.

От 2 км/ч до 5км/ч

С нерегулируемой (базовое исполнение) 

или с регулируемой шириной колеи

12" x 24" с 5 крепежными отверстиями

14.9" x 24" с 8-слойным кордом

Оборотный

95º

20º

Две функции / три функции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA


