
Excelente uniformidade de semeadura para 
cultivos de inverno



GUAPITA

DISPONÍVEL
NO MODELO 33 LINHAS

EM 2 VERSÕES:
com espaçamento de 17 cm

MELHOR
COPIAGEM
DO TERRENO

Reservatório Central de Sementes

Reservatório de Fertilizantes

Pneus de Alta Flutuação

Reservatório central de sementes com ca-
pacidade de 1.100 kg, trazendo facilidade no 
abastecimento.

Já o reservatório de fertilizantes tem capaci-
dade de 65 kg/linha com sistema dosador 
com duas seções.

Possui pneus de alta flutuação que reduzem 
a compactação do solo e trazem maior esta-
bilidade de trabalho.

A Guapita possui novas linhas de semeadura 
com maior curso (500 mm), garantindo me-
lhor copiagem do terreno. Além de ter linhas 
pantográficas e molas helicoidais.

Única do mercado controlada por dis-
positivo móvel via Bluetooth: possibilita 

a regulagem instantânea de sementes e fer-
tilizantes, controle abre/fecha e com monitor 
de sementes.

Controlada por Topper 5500: realiza 
a regulagem instantânea de semen-
tes e fertilizantes, taxa variável de se-

mentes e fertilizantes, controle abre/fecha, 
com monitor de sementes, Conecta, Syncro e 
Telemetria Stara.

sistema de dosagem e envio de sementes 
com grande eficiência.

EXCLUSIVO
VARIAÇÃO
MÁXIMA DE

*5%
* A variação refere-se a dosagem no rotor e pode variar 
conforme a qualidade da semente



SISTEMA
ABRE E FECHA

Única semeadora do mercado com sistema totalmente automático de abertura e fechamento, sem a necessidade de sair da cabine. Em menos de 
um minuto está pronta para o trabalho e transporte.

1 2 3

SISTEMA DE
TRANSPORTE
Única semeadora do mercado com sistema de transporte, 
a máquina fica com uma largura de 3,20 m.

*Para fechar 3,20m é necessário deslocar as duas linhas das pontas do modulo central.
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ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!

www.financeira.stara.com.brwww.staraconsorcio.com.br
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TECNOLOGIA

A sua fazenda na palma da mão.
A Telemetria Stara proporciona o geren-
ciamento das informações em tempo 
real das operações realizadas na lavoura 
através de um dispositivo com acesso à 
internet.

* Opcional

O Syncro é um sistema de transmissão 
de dados via rádio que permite a comu-
nicação entre até 4 Guapitas plantando 
sincronizadas no mesmo talhão. O siste-
ma possibilita um melhor planejamen-
to do plantio, praticidade operacional 
e mais agilidade. Possibilita manejos 
padronizados no talhão, gera economia 
de sementes e traz maior produtividade 
por evitar a sobreposição e competição 
entre as plantas.

*

* Consulte modelo e disponibilidade

É o serviço de acesso remoto 
que conecta você em tempo 
real com um técnico do Pós-
-venda na fábrica da Stara atra-
vés do Topper 5500 garantindo
um suporte rápido e assertivo.
Se precisar, Conecta! O Pós-
-venda ágil e sem custo direto
na sua cabine.

Obs.: Syncro, Telemetria e Conecta estão disponíveis apenas para o modelo com Topper 5500.

Control
O plantio à taxa variável permite a regulagem instantânea de sementes.

Web
Acesse a página da Guapita no site 
da Stara para mais informações.

SAIBA MAIS

Controlador completo para a 
Agricultura de Precisão, projetado 
e produzido pela Stara. Sua 
tela multitoque permite maior 
facilidade e interatividade entre a 
máquina e o operador.

VT
Sinal Livre

Faça a leitura do QR Code e confira!

*Capacidade pode variar de acordo com a densidade da semente. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo
Guapita 33
Vazão de óleo
35l (taxa) + comando 40l para movimentação
Potência do motor
>180 cv
Peso
7.700 kg
Largura de transporte
3,20 m
Largura útil (semeadura/fertilização)
5,44 m 
Largura total
5,79 m 
Largura do rodado central
3,20 m 
Altura até o reservatório na posição de plantio
Semente - 2,65 m  |  Fertilizante - 2,53 m
Defasagem entre linhas
750 mm
Pressão das linhas
Mola Helicoidal (80 - 180 kg)
Capacidade de sementes
1.100 kg*
Capacidade de fertilizantes
65 kg/linha*
Velocidade de trabalho
3 a 10 km/h
Pneus
2 - 600/50-22.5
Opcionais
Topper 5500
Celular
Syncro


