
Абсолютно точный и эффективный 
посев в каждом ряду 



ABSOLUTA
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРОПАШНЫЕ СЕЯЛКИ ABSOLUTA ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЫСТРОГО И 
КАЧЕСТВЕННОГО ВЫСЕВА СЕМЯН, КОГДА ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНО ОТ ПОСЕВА. ДАННАЯ СЕРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА МОДЕЛЯМИ В КОНФИГУРАЦИИ 
ОТ 26 ДО 61 РЯДА. БЛАГОДАРЯ ПРОЧНОЙ И ГИБКОЙ КОНСТРУКЦИИ РАМЫ ЭТИ СЕЯЛКИ 
ОТЛИЧНО КОПИРУЮТ КОНТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ, С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 
ОСУЩЕСТВЛЯЯ ПОСЕВ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ ЗАХВАТА — ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
РЯДА. КРОМЕ ТОГО, ИХ ОТЛИЧАЕТ ВЫСОКАЯ АВТОНОМНОСТЬ РАБОТЫ И УДОБСТВО 
ТРАНСПОРТИРОВКИ. 



Сеялка Absoluta — 61-рядная модель



ABSOLUTA модели 56 - 61

Пневматические пружины перераспре-
деляют часть веса центральной секции 
рамы сеялки на ее боковые секции. За счет 
этого поддерживается одинаковое при-
жимное давление на всех высевающих 
секциях и, соответственно, равномерная 
глубина высева по всей ширине захвата 
в любых полевых условиях. Кроме того, в 
конструкции рамы сеялки используются 
тросовые растяжки, которые придают ей 
необходимую жесткость.

ПРОЧНАЯ
РАМА
Чрезвычайно

Производительность работы

*  Результаты могут отличаться от указанных в 
зависимости от модели сеялки и погодных условий.

20га/ч

ПОВЫШЕННАЯ
АВТОНОМНОСТЬ 
РАБОТЫ

Масса сеялки равномерно распределяет-
ся на 7 секций рамы, соединенных меж-
ду собой шарнирными сочленениями. Это 
предотвращает чрезмерные механиче-
ские нагрузки на отдельные секции рамы и 
уменьшает уплотнение почвы.

МЕНЬШЕЕ
УПЛОТНЕНИЕ 
ПОЧВЫ
Сеялка оснащена 16 опорными колеса-
ми, 4 из которых установлено на цен-
тральной секции и 12  — на боковых. За 
счет этого ее масса равномерно распреде-
ляется на все колеса.

Суммарная вместимость бункеров для се-
мян на этих моделях сеялки Absoluta состав-
ляет 6100 кг*, что обеспечивает им большую 
автономность работы и экономит время на 
загрузку семян.
*  Фактическая вместимость зависит от плотности посевного 
материала. 

Бункер для семян

1 2 3 4 5 6 7

Копирующая способность в

Сеялка отлично копирует рельеф поля, 
поддерживая равномерную глубину высе-
ва по всей ширине своего захвата даже на 
самых неровных участках поля.

на 10° вверх и 8° вниз
Отклонение18°

Гибкая конструкция рамы
ОДНОРОДНЫЙ ПОСЕВ
И УЛУЧШЕННОЕ 
КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА



ABSOLUTA модели 37-40, 41-44 и 45-48

Бункер для семян

Суммарная вместимость бункеров для 
семян на этих моделях сеялки Absoluta 
3800 кг*, что обеспечивает им большую 
автономность работы и экономит вре-
мя на загрузку семян.
*  Фактическая вместимость зависит от плотности посевного 
материала. 

ПОВЫШЕННАЯ
АВТОНОМНОСТЬ 
РАБОТЫ

Производительность работы

*  Результаты могут отличаться от указанных в 
зависимости от модели сеялки и погодных условий.

16га/ч

Пневматические пружины перераспре-
деляют часть веса центральной секции 
рамы сеялки на ее боковые секции. За счет 
этого поддерживается одинаковое при-
жимное давление на всех высевающих 
секциях и, соответственно, равномерная 
глубина высева по всей ширине захвата в 
любых полевых условиях.

Чрезвычайно

ПРОЧНАЯ
РАМА

МЕНЬШЕЕ
УПЛОТНЕНИЕ 
ПОЧВЫ
Сеялка оснащена 12 опорными колесами, 
4 из которых установлено на централь-
ной секции и 8 — на боковых. За счет это-
го ее масса равномерно распределяется 
на все колеса.

Масса сеялки равномерно распределяет-
ся на 5 секций рамы, соединенных между 
собой шарнирными сочленениями. Это 
предотвращает чрезмерные механические 
нагрузки на отдельные секции рамы и 
уменьшает уплотнение почвы.

Копирующая способность в

Сеялка отлично копирует рельеф поля, 
поддерживая равномерную глубину вы-
сева по всей ширине своего захвата даже 
на самых неровных участках поля.

на 10° вверх и 10° вниз
Отклонение20°

Гибкая конструкция рамы
ОДНОРОДНЫЙ ПОСЕВ
И УЛУЧШЕННОЕ КОПИРОВАНИЕ 
РЕЛЬЕФА



ABSOLUTA модели 26-24, 28-36, 32-30 и 34-32

Бункер для семян

Суммарная вместимость бункеров для семян 
на этих моделях сеялки Absoluta 3000  кг*, 
что обеспечивает им большую автоном-
ность работы и экономит время на загрузку 
семян.
*  Фактическая вместимость зависит от плотности посевного 
материала. 

ПОВЫШЕННАЯ 
АВТОНОМНОСТЬ РАБОТЫ

Производительность работы

*  Результаты могут отличаться от указанных в 
зависимости от модели сеялки и погодных условий.

12га/ч

Пневматические пружины перераспре-
деляют часть веса центральной секции 
рамы сеялки на ее боковые секции. За счет 
этого поддерживается одинаковое при-
жимное давление на всех высевающих 
секциях и, соответственно, равномерная 
глубина высева по всей ширине захвата в 
любых полевых условиях.

Чрезвычайно

ПРОЧНАЯ
РАМА

МЕНЬШЕЕ
УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ
Сеялка оснащена 8 опорными колесами, 4 из 
которых установлено на центральной секции 
и 4 — на боковых. За счет этого ее масса равно-
мерно распределяется на все колеса.

Гибкая конструкция рамы

Масса сеялки равномерно распределяет-
ся на 3 секции рамы, соединенные между 
собой шарнирными сочленениями. Это 
предотвращает чрезмерные механические 
нагрузки на отдельные секции рамы и 
уменьшает уплотнение почвы.

ОДНОРОДНЫЙ ПОСЕВ
И УЛУЧШЕННОЕ 
КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА

Удобная транспортировка
Сеялка Absoluta имеет продуманную транс-
портировочную систему, которая упрощает 
ее перевозку по дорогам и проезд через 
узкие мосты и ворота.

Параллелограммная подвеска
Высевающие секции с параллелограмм-
ной подвеской отлично копируют поверх-
ность поля, обеспечивая равномерное 
распределение семян в каждом ряду.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ 
ПРОХОЖДЕНИЕ 
ПОЖНИВНЫХ 
ОСТАТКОВ



ТЕХНОЛОГИИ
*

Ферма на ладони Вашей руки.
Система телеметрии Stara обеспечивает воз-
можность полного контроля работы вашей 
техники в режиме реального времени через 
любое устройство с доступом к Интернету.

 (с бесплатным сигналом 
дифференциальной коррекции)

Система независимого 
отключения высевающих секций

Дифференцированный посев
Система независимого отключения высевающих 
секций, используемая на сеялках Stara, автомати-
чески прекращает подачу семян на высевающие 
аппараты в тех рядах, которые система контроля 
высева определяет как уже засеянные. Следова-
тельно, не происходит перекрытий на уже засеян-
ных участках, особенно во время посева на грани-
цах поля, что позволяет экономить 5,03% на семенах 
и повышает урожайность в этих областях за счет 
устранения конкуренции между растениями. 

* Дополнительная опция

Система регулировки нормы высева с гидро-
приводом может осуществлять дифференци-
рованный посев, мгновенно регулируя норму 
высева на ходу с точностью до  0,1 посевной 
единицы на метр.

Современный полнофункциональный компьютер 
для точного земледелия, собственной разработки 
и производства компании Stara. Сенсорный экран 
этого устройства упрощает управление машиной 
и ее настройку.

VT

Conecta  — сервис удаленного доступа, обе-
спечивающий связь между машиной и нахо-
дящимся на заводе техническим специали-
стом отдела послепродажного обслуживания 
компании Stara в режиме реального времени. 
Связь осуществляется через компьютер Topper 
5500 и гарантирует предоставление быстрой и 
обстоятельной помощи при возникновении ка-
ких-либо проблем.
Находясь постоянно рядом с вами в кабине 
машины, эта эффективная система сервис-
ной поддержки поможет вам любой момент, 
когда это понадобится!
* Проверьте доступность для конкретной модели сеялки

*

*Доступно для сеялок с системой независимого отключения рядов и 
платной коррекцией сигнала.

Нулевое повреждение посевов
Нулевое повреждение посевов - это экс-
клюзивная технология компании Stara, ко-
торая автоматически прекращает подачу 
семян на высевающую секцию в тех местах, 
где впоследствии будут проходить опры-
скиватели и разбрасыватели.
Система обеспечивает экономию посевно-
го материала до 4% вне зависимости от на-
правления высевающих секций.
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МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA
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* Минимальная ширина междурядья у шарнирных соединений секций рамы сеялки составляет 50 см.
**  Фактические требования к мощности трактора могут отличаться от указанных значений в 
зависимости от типа почвы, ее влажности и степени уплотнения, а также от рабочей глубины.
*** Фактическая вместимость может отличаться от указанной в зависимости от плотности посевного 
материала.

Видео
Посмотрите сами, 
насколько качественно 
сеялка Absoluta выполняет 
свою работу в поле! 

Веб-сайт
В соответствующем разделе 
веб-сайта компании Stara вы 
найдете более подробную 
информацию о пропашных 
сеялках Absoluta.

Наведите камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы считать его и просмотреть наши 
дополнительные материалы!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Absoluta 28 - 26

* 29 рядов x 45 см

* 28 рядов x 45 см

* 27 рядов x 45 см 

26 рядов x 50 см

25 рядов x 50 см

16 рядов x 76 см

7,5 л.с. на каждую 

высевающую секцию

3 000 кг

6,3 м

14 000 кг

3,1 м

Absoluta 32 - 30

* 33 ряда x 45 см

* 32 ряда x 45 см

30 рядов x 50 см

29 рядов x 50 см

28 рядов x 50 см

18 рядов x 76 см

7,5 л.с. на каждую 

высевающую секцию

3 000 кг

6,3 м

15 000 кг

3,1 м

Absoluta 34 - 32

* 35 рядов x 45 см

* 34 ряда x 45 см

32 ряда x 50 см

31 ряд x 50 см

26 рядов x 60 см

20 рядов x 76 см

7,5 л.с. на каждую 

высевающую секцию

3 000 кг

6,3 м

17 000 кг

3,1 м

Absoluta 40 - 37

* 40 рядов x 45 см

37 рядов x 50 см

36 рядов x 50 см

30 рядов x 60 см

24 ряда x 76 см

7,5 л.с. на каждую 

высевающую секцию

3 800 кг

6,3 м

22 000 кг

3,1 м

Absoluta 44 - 41

* 44 ряда x 45 см

41 ряд x 50 см

40 рядов x 50 см

26 рядов x 76 см

7,5 л.с. на каждую 

высевающую секцию

3 800 кг

6,3 м

24 250 кг

3,1 м

Absoluta 48 - 45

* 48 рядов x 45 см

45 рядов x 50 см

44 ряда x 50 см

40 рядов x 55 см

32 ряда x 70 см

7,5 л.с. на каждую 

высевающую секцию

3 800 кг

6,3 м

26 600 кг

3,1 м

Absoluta 61 - 56

* 61 ряд x 45 см

56 рядов x 50 см

47 рядов x 60 см

7,5 л.с. на каждую 

высевающую секцию

6 100 кг

6,3 м

30 500 кг

3,3 м

Модель

Кол-во рядов х ширина междурядья

** Минимальная рекомендуемая мощность трактора 

*** Вместимость бункеров для семян

Ширина в транспортировочном состоянии

Порожняя масса

Высота загрузки бункера для семян

Дополнительные опции

Absoluta 26 - 24

* 27 рядов x 45 см

* 26 рядов x 45 см

24 ряда x 50 см

23 ряда x 50 см

7,5 л.с. на каждую 

высевающую секцию

3 000 кг

6,3 м

13 850 кг

3,1 м

Двухдисковые сошники 394 мм х 406 мм (15,5" x 16") для семян с параллельной 

компоновкой дисков. 

Двухдисковые сошники для семян 406 мм х 406 мм (16" х 16") со взаимным развалом 

дисков.

Ограничители глубины, оснащенные колесами с резиновым бандажом, установленные 

с выносом назад.

Прикатывающие колеса с V-образным расположением.


