
Tecnologia no Alvo
BICOS DE PULVERIZAÇÃO STARA



STARA GUARDIAN-SG

• Produz um leque de pulverização mais consistente e estável,
permitindo mais versatilidade em diferentes taxas de aplicações
e velocidades;

• Kit completo FastCap em uma só peça, desenhado para evitar a
perda de capa, anel e filtro, além de facilitar a instalação e
proporcionar manuseio mais seguro.

Ângulo de pulverização de 120º, 
com inclinação de 20º, garantindo 
distribuição uniforme e controle 

de deriva.

Ideal para pulverizar uma ampla 
variedade de defensivos, incluindo 
fungicidas, herbicidas e inseticidas.

Cuidadosamente projetado para
produzir gotas médias e finas em

uma ampla escala de pressão.

M F

Características
Utilização Controle fitossanitário

Padrão Jato leque plano

Tecnologia Pré-orifício

Material Poliacetal

Ângulo/Inclinação

Faixa de pressão 1,5 a 8 bar

120º/20º

Configuração Completo com FastCap

Guia de aplicação

**Herbicidas

**Fungicidas

**Inseticidas

*Controle de Deriva

Pré-emergente

Sistêmico

Sistêmico

De contato

De contato

Sistêmico

De contato

Bom

Bom

Muito Bom

Muito Bom

Muito Bom

Excelente

Excelente

Excelente

* _ Não indicado | *Bom: 50-75% | *Muito bom: ˜>75% | *Excelente: ˜>90%.
** O tamanho da gota deve ser escolhido em função do alvo a ser manejado ou 
produto utilizado.



STARA 3D-S3D

• Excelente para aplicações de produtos de contato;

• Leques para frente e para trás que ajudam na penetração em cultivos de densa folhagem, 
onde uma maior cobertura é requerida;

• Tem melhor desempenho quando comparado com o bico de pulverização leque padrão (con-
vencional), com 10% a mais de eficiência no controle de plantas daninhas com herbicidas pré-
-emergentes;

• Evita o efeito “guarda-chuva”, com uma chance maior de atingir o alvo;

• Redução de deriva em 60-75% em comparação com bicos de pulverização convencional.

* _ Não indicado | *Bom: 50-75% | *Muito bom: ˜>75% | *Excelente: ˜>90%.
** O tamanho da gota deve ser escolhido em função do alvo a ser manejado ou 
produto utilizado.

Características
Utilização Controle fitossanitário

Padrão Jato cônico avançado

Tecnologia Pulverização homogênea

Material Poliacetal

Ângulo/Inclinação

Faixa de pressão 1 a 6 bar

100º / 37,5º

Configuração Completo com SnapLock

Guia de aplicação

**Herbicidas

**Fungicidas

**Inseticidas

*Controle de Deriva

Pré-emergente

Sistêmico

Sistêmico

De contato

De contato

Sistêmico

De contato

Bom

Bom

Muito Bom

Muito Bom

Muito Bom

Excelente

Excelente

Excelente

Ângulo de pulverização de 100º, 
com inclinação de 37,5º, garan-
tindo distribuição uniforme e 

controle de deriva.

Ideal para pulverizar uma ampla 
variedade de defensivos, incluindo 
fungicidas, herbicidas e inseticidas.

Cuidadosamente projetado para 
produzir gotas médias e finas em 

uma ampla escala de pressão.

FM



STARA DUPLO LEQUE-SDL

STARA BAIXA DERIVA MAX-SBDM

• Excelente cobertura em aplicações
pós-emergentes;

• Leques para frente e para trás
ajudam na penetração em cultivos de
densa folhagem, onde uma maior
cobertura é requerida;

• Incorpora as características de
cobertura uniforme e redução de
deriva dos bicos, reconhecidos 
mundialmente.

• Bico mais eficaz para redução de
deriva, proporcionando redução de até
95% em comparação ao bico leque
padrão;

• Ampla faixa de pressão mantendo
o tamanho de gota consistente para
mais flexibilidade ao aplicar herbicidas
hormonais (exemplo: Dicamba e 2,4-D).

Duplo leque com indução de ar
que proporciona cobertura 

uniforme e redução de deriva.

Ideal para aplicações onde maior 
cobertura é necessária.

Projetado com precisão para melhor 
cobertura, com mais gotas por litro 

pulverizado comparando com outros 
bicos de indução de ar.

UC M VC M MG M

Guia de aplicação

**Herbicidas

**Fungicidas

**Inseticidas

*Controle de Deriva

Pré-emergente

Sistêmico

Sistêmico

De contato

De contato

Sistêmico

De contato

Bom

Bom

Muito Bom

Muito Bom

Muito Bom

Excelente

Excelente

Excelente

Características
Utilização Controle fitossanitário

Padrão Jato leque plano duplo 

Tecnologia Indução de ar

Material Poliacetal

Ângulo/Inclinação

Faixa de pressão 2 a 8 bar

110º/30º (60º)

Configuração Completo com FastCap

* _ Não indicado | *Bom: 50-75% | *Muito bom: ˜>75% | *Excelente: ˜>90%.
** O tamanho da gota deve ser escolhido em função do alvo a ser manejado ou produto utilizado.

Padrão de pulverização grossa 
para uma área de cobertura maior.  

Ideal para aplicação de herbicidas 
pré e pós-emergentes, onde a 

redução da deriva é fundamental.

Desenvolvido para eliminar 
gotas deriváveis sem sacrificar 

a cobertura do alvo.

XC UG EG

Guia de aplicação

**Herbicidas

**Fungicidas

**Inseticidas

*Controle de Deriva

Pré-emergente

Sistêmico

Sistêmico

De contato

De contato

Sistêmico

De contato

Bom

Excelente

Excelente

Excelente

-

-

-

-

Características
Utilização Controle de ervas daninhas

Padrão Jato leque plano

Tecnologia Indução de ar

Material Poliacetal

Ângulo

Faixa de pressão 2 a 7 bar

130º

Configuração Completo com SnapLock

* _ Não indicado | *Bom: 50-75% | *Muito bom: ˜>75% | *Excelente: ˜>90%.
** O tamanho da gota deve ser escolhido em função do alvo a ser manejado ou produto utilizado.



STARA BAIXA DERIVA AR-SBA

STARA ULTRA BAIXA DERIVA-SUB

• Ideal para aplicação de pós-emergente;

• Otimizado para obter performance e 
alta produtividade, especialmente para 
taxas de aplicação reduzidas (100 l/ha);

• Redução da deriva e menor impacto 
ambiental através do aumento de depo-
sição e retenção das gotas nas plantas.

• Ideal para aplicação de herbicidas pré e 
pós-emergentes;

• Produz menos gotas finas, o que reduz 
a deriva sem prejudicar a cobertura.

Otimizado para obter 
performance e alta produtividade. 

Leque inclinado que permite 
cobertura mais uniforme e melhor 

retenção das gotas no alvo.

Ideal para aplicações com 
necessidade de maior cobertura. 
Permite aplicação de forma mais 

rápida e eficiente.

Produz melhor cobertura com 
mais gotas por litro pulverizado 

comparado com outros bicos
de indução de ar.

XC UG M

Características
Utilização Controle de ervas daninhas fitossanitário

Padrão Jato leque plano

Tecnologia Indução de ar

Material Poliacetal

Ângulo/Inclinação

Faixa de pressão 1 a 8 bar

110º/10º

Configuração Completo com FastCap

Guia de aplicação

**Herbicidas

**Fungicidas

**Inseticidas

*Controle de Deriva

Pré-emergente

Sistêmico

Sistêmico

De contato

De contato

Sistêmico

De contato

Bom

Muito Bom

Bom

Muito Bom

Muito Bom

Muito Bom

Excelente

Excelente

* _ Não indicado | *Bom: 50-75% | *Muito bom: ˜>75% | *Excelente: ˜>90%.
** O tamanho da gota deve ser escolhido em função do alvo a ser manejado ou 
produto utilizado.

Padrão de pulverização grossa (60º) 
para uma área de cobertura maior.  

Ideal para aplicações de herbicidas 
pré e pós-emergentes.

Desenvolvido para eliminar 
gotas deriváveis sem sacrificar 

a cobertura do alvo.

XC UG M

Guia de aplicação

**Herbicidas

**Fungicidas

**Inseticidas

*Controle de Deriva

Pré-emergente

Sistêmico

Sistêmico

De contato

De contato

Sistêmico

De contato

Bom

-

-

-

-

Excelente

Excelente

Excelente

Características
Utilização Controle de daninhas

Padrão Jato leque plano

Tecnologia Indução de ar

Material Poliacetal

Ângulo

Faixa de pressão 1 a 8 bar

120º

Configuração Completo com FastCap

* _ Não indicado | *Bom: 50-75% | *Muito bom: ˜>75% | *Excelente: ˜>90%.
** O tamanho da gota deve ser escolhido em função do alvo a ser manejado ou produto utilizado.



STARA CONE VAZIO-SCV

STARA LEQUE AMPLO-SLA

• Produz gotas muito uniformes,
de tamanho pequeno, que garantem
uma excelente cobertura no alvo;

• Indicado para inseticidas e
fungicidas em geral, quando as condições 
climáticas são favoráveis a se trabalhar 
com gotas menores;

• Produz um jato cônico de 80°,
indicado para vazões abaixo de 40 l/ha.

• Produz gotas muito uniformes,
de tamanho pequeno, que garantem
uma excelente cobertura no alvo;

• Indicado para inseticidas e fungicidas 
em geral, quando as condições climáti-
cas são favoráveis para trabalhar com go-
tas menores.

Ângulo de pulverização de 80º,
garantindo distribuição uniforme.

Ideal para aplicações onde maior 
cobertura é necessária.

Cuidadosamente projetado 
para produzir gotas finas e 
muito finas em uma ampla 

escala de pressão.

F MF

Guia de aplicação

**Herbicidas

**Fungicidas

**Inseticidas

*Controle de Deriva

Pré-emergente

Sistêmico

Sistêmico

De contato

De contato

Sistêmico

De contato

Bom

-

Excelente

Bom

Excelente

Bom

Excelente

-

Características
Utilização Controle fitossanitário

Padrão Jato cônico vazio

Tecnologia Pulverização homogênea

Material Poliacetal

Ângulo

Faixa de pressão 3 a 10 bar

80°

Configuração Completo com FastCap

* _ Não indicado | *Bom: 50-75% | *Muito bom: ˜>75% | *Excelente: ˜>90%.
** O tamanho da gota deve ser escolhido em função do alvo a ser manejado ou produto utilizado.

Ângulo de pulverização de 110º,
garantindo distribuição uniforme.

Ideal para aplicações onde maior 
cobertura é necessária.

Cuidadosamente projetado 
para produzir gotas médias 

e finas em uma ampla 
escala de pressão.

M F

Guia de aplicação

**Herbicidas

**Fungicidas

**Inseticidas

*Controle de Deriva

Pré-emergente

Sistêmico

Sistêmico

De contato

De contato

Sistêmico

De contato

Bom

-

Excelente

Bom

Excelente

Bom

Excelente

-

Características
Utilização Controle fitossanitário

Padrão Jato leque plano

Tecnologia Pulverização homogênea

Material Poliacetal

Ângulo

Faixa de pressão 1 a 5 bar

110º

Configuração Completo com FastCap

* _ Não indicado | *Bom: 50-75% | *Muito bom: ˜>75% | *Excelente: ˜>90%.
** O tamanho da gota deve ser escolhido em função do alvo a ser manejado ou produto utilizado.



NR*: não recomendado
Obs: aplicação de defensivos sem a devida atenção aos fatores climáticos pode gerar prejuízos diretos no controle do alvo e em eventuais danos em áreas vizinhas. Portanto, nunca pulverize com bicos que produzam gotas muito finas/
extremamente finas em condições de temperatura superior a 28ºC, umidade relativa inferior a 55% ou velocidade de vento superior a 7 km/h. Sempre siga as recomendações e instruções descritas no rótulo/bula do defensivo agrícola. 

G U I A  D E  S E L E Ç Ã O  D E  B I C O S  D E  P U L V E R I Z A Ç Ã O  S T A R A  
T E C N O L O G I A  N O  A L V O

O QUE VOCÊ
VAI APLICAR?

ABERTA

ABAIXO DE 40 l/ha

ACIMA DE 80 l/ha

ENTRE 40 E 80 l/ha

ABAIXO DE 40 l/ha

ACIMA DE 80 l/ha

SBDM

SBDM

SUB

SUB

SBDM SUB

SCV

SCV

SCVENTRE 40 E 80 l/ha

ABAIXO DE 40 l/ha NR*

NR*

NR*

NR*

NR*

S3D

S3D

S3D

S3D

S3D

S3D

NR*

S3D

NR*

NR*

SBA

SDL

SDL

SBA

ACIMA DE 80 l/ha

ENTRE 40 E 80 l/ha

ABAIXO DE 40 l/ha

ACIMA DE 80 l/ha

ENTRE 40 E 80 l/ha

FECHADA

DICAMBA/2,4-D

QUANDO VOCÊ
VAI APLICAR?

O SEU PRODUTO É DE
CONTATO OU SISTÊMICO

SITUAÇÃO DA
LAVOURA

TAXA DE
APLICAÇÃO

(l/ha)

MENOS
DERIVA

MAIOR
COBERTURA

PÓS-EMERGENTES

PRÉ-EMERGENTES

CONTATO

SISTÊMICO

PÓS-EMERGENTES

HERBICIDAS

SUBSBDM

INSETICIDAS/
FUNGICIDAS 

CANA-DE-AÇÚCAR
E FLORESTA

Um bico para cada tipo de aplicação

Stara 3D-S3D Stara Guardian-SG Stara Baixa Deriva Ar-SBA Stara Duplo Leque-SDL Stara Leque Amplo-SLAStara Ultra Baixa Deriva-SUB Stara Cone Vazio-SCVStara Baixa Deriva Max-SBDM



STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

www.stara.com.br

A
tu

al
iz

aç
ão

: 0
1/

0
9/

20
22

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA
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Web
Acesse a página dos Bicos de 
Pulverização no site da Stara 
para mais informações.

Faça a leitura do QR Code e confira!

SAIBA MAIS

PARA SABER QUAIS AS MELHORES 
OPÇÕES DE BICOS PARA CADA 
APLICAÇÃO, CONSULTE O APP 
PULVERIZAÇÃO STARA OU BAIXE
O GUIA DE SELEÇÃO DE BICOS

App
Disponível para 
Android e IOS

Disponível em 
formato PDF

Guia


