
Высокоточный прицепной разбрасыватель 
гравитационного типа



BRUTTUS 25000

Bruttus 25000 является разбрасывателем 
гравитационного типа от Stara, способным с 
высокой точностью и равномерностью вно-
сить вещества для регулирования кислот-
ности почвы и гранулированные минераль-
ные удобрения. Гравитационная система 
разбрасывания минимизирует влияние ве-
тра на точность распределения вносимого 
материала, поскольку его частицы сразу же 
ложатся на поверхность грунта, что вдоба-
вок повышает еще и эффективность исполь-
зования внесенных питательных веществ.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
И РАВНОМЕРНОСТЬ 
ВНЕСЕНИЯ

ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА 
СОСТАВЛЯЕТ ДО 25 000 КГ 
ИЛИ 15,6 М³, ЧТО ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ АВТО-
НОМНОСТЬ РАБОТЫ.

Бункеры имеют откидную конструкцию, а 
расположенные сверху защитные решетки 
отводятся при помощи гидропривода — все 
это упрощает процесс чистки машины. Кроме 
того, спереди и по бокам бункеров в их верх-
ней части имеются бортики, предотвращаю-
щие просыпание материала в процессе за-
грузки, а имеющиеся внутри мешалки не дают 
материалу комковаться и налипать на стенки.

Бункер

Разбрасыватель оснащен четырьмя парами 
колес на рычажной подвеске, позволяющей 
ему точно копировать контуры поверхности 
поля в процессе работы. Колеса не высту-
пают за пределы бункеров, что облегчает 
загрузку, а установленные на них высоко-
флотационные шины предотвращают чрез-
мерное уплотнение почвы.

Опорно-транспортные колеса

Шарнирно-сочлененная конструкция рамы 
позволяет секциям отклоняться в поперечной 
плоскости в пределах 24° (12° вверх и 12° вниз), 
повышая точность копирования поверхности 
почвы и гарантируя, что высота внесения бу-
дет постоянной (1,37 м).

Шарнирно-сочлененная 
конструкция

* Фактические результаты 
могут отличаться от ука-
занных и зависят от типа 
удобрения и погодных 
условий

КОЭФФИЦИЕНТ 
ВАРИАЦИИ МЕНЕЕ

8%*

1,37
ВЫСОТА 

ВНЕСЕНИЯ

метра

ПРЕВОСХОДНОЕ 
КОПИРОВАНИЕ 
РЕЛЬЕФА ПОЛЯ



Транспортер с резиновой лентой значи-
тельно улучшает точность и равномерность 
разбрасывания при любой норме внесения. 
Кроме того, он оснащен подающим меха-
низмом с ограничителем потока, что позво-
ляет просто и быстро конфигурировать ма-
шину для работы с уменьшенной нормой.

Система внесения

СИСТЕМА С
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ 

МОДУЛЯЦИЕЙ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ

Шасси складывается для транс-
портировки, при этом ширина 
разбрасывателя уменьшается до 3,18 м, что 
облегчает транспортировку по узким доро-
гам и мостам.
Bruttus является единственным транспорти-
руемым разбрасывателем гравитационного 
типа.

Простая и удобная 
транспортировка

Дифференцированное внесение 
Разбрасыватель Bruttus 25000, оснащен-
ный компьютером Topper 5500, может вно-
сить удобрения как с постоянными, так и 
переменными (дифференциро-
ванными) нормами внесения. 
Главным преимуществом диф-
ференцированного внесения 
является точность внесения в 
соответствии с предварительно состав-
ленными картами-заданиями. Для каждо-
го участка вносится только необходимое 
количество продукта, что позволяет эко-
номить удобрения и повышать произво-
дительность.

Система посекционного отключения мини-
мизирует количество перекрытий во время 
обработки по границам поля, значительно 
снижая неэффективный расход удобрений.

Посекционное отключение

от 5 до 15 км/ч
11.1 метра
РАБОЧАЯ ШИРИНА

ДИАПАЗОН 
РАБОЧЕЙ 

СКОРОСТИ



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Веб-сайт
В соответствующем разделе веб-сайта 
компании Stara вы найдете более под-
робную информацию о прицепном раз-
брасывателе Bruttus 25000.

Наведите камеру Вашего смартфона на 
QR-код, чтобы считать его и протестиро-
вать приложения!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Bruttus 25000
Колеса и шины
500/45 R22.5

Система привода
Гидравлическая

Суммарная вместимость бункеров
15,60 м³ или 25 000 кг

Ширина разбрасывателя
11,70 м

Высота
3 м

Ширина в транспортировочном состоянии
3,18 м

Длина с прицепным устройством
9,20 м

Рабочая высота
1,37 м

Порожняя масса
12 500 кг

Рабочая ширина
11,10 м

                             VT
Современный полнофункциональный 
компьютер для точного земледелия, 
собственной разработки и производ-
ства компании Stara. Сенсорный экран 
этого устройства упрощает управление 
машиной и ее настройку.

Ферма на ладони Вашей руки. Система 
телеметрии Stara обеспечивает воз-
можность полного контроля работы 
вашей техники в режиме реального 
времени через любое устройство с до-
ступом к Интернету.

Conecta – сервис удаленной техниче-
ской поддержки, обеспечивающий в 
режиме реального времени связь меж-
ду машиной и находящимся на заводе 
Stara техническим специалистом отде-
ла послепродажного обслуживания. 
Связь осуществляется через компьютер 
Topper 5500, и гарантирует оперативную 
и обстоятельную помощь при возникно-
вении каких-либо проблем.

www.stara.com.br/ru

/StaraEurasia /StaraEurasiainstagram/StaraEurasia
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МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA


