
Tecnología en el objetivo
BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN STARA

Evolución Constante
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STARA GUARDIAN - SG

• Produce un abanico de pulverización más consistente y estable,
permitiendo más versatilidad en diferentes tasas de aplicaciones
y velocidades.

• Set completo FastCap en una sola pieza, diseñado para evitar la
pérdida de capa, anillo y fi ltro, además de facilitar la instalación y
proporcionar una manipulación más segura.

Ángulo de pulverización de 
120°, con inclinación de 20°, 
garantizando distribución 

uniforme y control de deriva.

Ideal para pulverizar una amplia 
variedad de agroquímicos, 

incluyendo fungicidas, herbicidas e 
insecticidas.

Cuidadosamente diseñado para
producir gotas medianas y fi nas en

una amplia escala de presión.

* _ No indicado | *Bueno: 50-75 % | *Muy bueno: ˜>75 % | *Excelente: ˜>90 %.
**El tamaño de la gota debe elegirse según el blanco que será manejado o 
según el producto que se use.

Características
Uso

Patrón

Tecnología

Material

Ángulo/Inclinación

Franja de presión

Configuración

Control fitosanitario

Chorro abanico plano

Preorificio

Poliacetal

120° / 20°

1,5 a 8 bar

Completo con FastCap

Guía de aplicación

**Herbicidas

**Fungicidas

**Insecticidas

*Control de deriva

Premergente

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

Excelente

Excelente

Excelente

Muy bueno

Bueno
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STARA 3D - S3D

• Excelente para aplicaciones de productos de contacto.

• Abanicos hacia adelante y hacia atrás que ayudan a penetrar en cultivos de follaje denso, en los 
que se requiere una cobertura mayor.

• Tiene mejor desempeño cuando se lo compara con la boquilla de pulverización abanico están-
dar (convencional), con 10 % más de efi ciencia en el control de maleza con herbicidas premer-
gentes.

• Evita el efecto "paraguas", con más probabilidad de alcanzar el blanco.

• Reducción de 60 a 75 % de deriva, comparado con las boquillas de pulverización convencional.

* _ No indicado | *Bueno: 50-75 % | *Muy bueno: ˜>75 % | *Excelente: ˜>90 %.
**El tamaño de la gota debe elegirse según el blanco que será manejado o 
según el producto que se use.

Ángulo de pulverización de 
100° con inclinación de 37,5°, 

garantizando distribución 
uniforme y control de deriva.

Ideal para pulverizar una amplia 
variedad de agroquímicos, 

incluyendo fungicidas, herbicidas e 
insecticidas.

Cuidadosamente diseñada para 
producir gotas medianas y fi nas en 

una amplia escala de presión.

Características
Uso

Patrón

Tecnología

Material

Ángulo/Inclinación

Franja de presión

Configuración

Control fitosanitario

Chorro cónico avanzado

Pulverización homogénea

Poliacetal

100° / 37,5°

1 a 6 bar

Completo con SnapLock

Guía de aplicación

**Herbicidas

**Fungicidas

**Insecticidas

*Control de deriva

Premergente

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

Excelente

Excelente

Excelente

Muy bueno

Bueno
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XC UG EG

STARA ABANICO DOBLE - SDL

STARA BAJA DERIVA MAX - SBDM

• Excelente cobertura en aplicaciones
posemergentes.

Abanicos hacia adelante y hacia atrás 
ayudan a penetrar cultivos de follaje den-
so, en los que se requiere una cobertura 
mayor.

• Incorpora las características de cobertu-
ra uniforme y reducción de deriva de las 
boquillas mundialmente conocidas.

• Boquilla más efi caz para reducción de
deriva, proporcionando reducción de has-
ta 95 % comparándola a la boquilla abani-
co estándar.

• Amplia franja de presión, manteniendo
el tamaño de gota consistente para más 
fl exibilidad al aplicar herbicidas hormona-
les (ejemplo: Dicamba y 2,4-D).

Abanico doble con inducción 
de aire

que proporciona cobertura 
uniforme y reducción de deriva.

Ideal para aplicaciones en la que es 
necesaria una mayor cobertura.

Diseñada con precisión para mejor 
cobertura, con más gotas por litro 
pulverizado, comparándola a otras 

boquillas de inducción de aire.

* _ No indicado | *Bueno: 50-75 % | *Muy bueno: ˜>75 % | *Excelente: ˜>90 %.
**El tamaño de la gota debe elegirse según el blanco que será manejado o según el producto que se use.

Patrón de pulverización gruesa 
para un área de mayor cobertura.  

Ideal para la aplicación de 
herbicidas pre y posemergentes, 
en que la reducción de deriva es 

fundamental.

Desarrollada para eliminar 
gotas de deriva, sin sacrifi car la 

cobertura del blanco.

* _ No indicado | *Bueno: 50-75 % | *Muy bueno: ˜>75 % | *Excelente: ˜>90 %.
**El tamaño de la gota debe elegirse según el blanco que será manejado o según el producto que se use.

Guía de aplicación

**Herbicidas

**Fungicidas

**Insecticidas

*Control de deriva

Premergente

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Bueno

Muy bueno

Excelente

Excelente

Muy bueno

Excelente

Muy bueno

Bueno

Características
Uso

Patrón

Tecnología

Material

Ángulo/Inclinación

Franja de presión

Configuración

Control fitosanitario

Chorro abanico plano doble

Inducción de aire

Poliacetal

110° / 30° (60°)

2 a 8 bar

Completo con FastCap

Guía de aplicación

**Herbicidas

**Fungicidas

**Insecticidas

*Control de deriva

Premergente

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Excelente

Excelente

Bueno

-

-

-

-

Excelente

Características
Uso

Patrón

Tecnología

Material

Ángulo

Franja de presión

Configuración

Control de maleza

Chorro abanico plano

Inducción de aire

Poliacetal

130°

2 a 7 bar

Completo con SnapLock
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STARA BAJA DERIVA AIRE - SBA

STARA ULTRA BAJA DERIVA - SUB

• Ideal para la aplicación de posemergen-
tes.

• Mejorada para lograr rendimiento y alta 
productividad, especialmente para tasas 
de aplicación reducidas (100 L/ha).

• Reducción de deriva y menor impacto 
ambiental por el aumento de deposición 
y retención de las gotas las plantas.

• Ideal para aplicaciones de herbicidas pre 
y posemergentes.

• Produce menos gotas fi nas, lo que reduce 
la deriva sin perjudicar la cobertura.

Optimizado para obtener 
rendimiento y alta productividad. 

Abanico inclinado que permite 
cobertura más uniforme y mejor 

retención de las gotas en el blanco.

Ideal para aplicaciones con 
necesidad de mayor cobertura. 

Permite aplicación de forma más 
rápida y efi ciente.

Produce mejor cobertura, con 
más gotas por litro pulverizado, 
comparándola a otras boquillas

de inducción de aire.

* _ No indicado | *Bueno: 50-75 % | *Muy bueno: ˜>75 % | *Excelente: ˜>90 %.
**El tamaño de la gota debe elegirse según el blanco que será manejado o según 
el producto que se use.

Patrón de pulverización gruesa 
(60°) para un área de mayor 

cobertura.  

Ideal para aplicaciones de 
herbicidas pre y posemergentes.

Desarrollada para eliminar 
gotas de deriva, sin sacrifi car la 

cobertura del blanco.

* _ No indicado | *Bueno: 50-75 % | *Muy bueno: ˜>75 % | *Excelente: ˜>90 %.
**El tamaño de la gota debe elegirse según el blanco que será manejado o según el producto que se use.

Características
Uso

Patrón

Tecnología

Material

Ángulo/Inclinación

Franja de presión

Configuración

Control de maleza, fitosanitario

Chorro abanico plano

Inducción de aire

Poliacetal

110° / 10°

1 a 8 bar

Completo con FastCap

Guía de aplicación

**Herbicidas

**Fungicidas

**Insecticidas

*Control de deriva

Premergente

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Muy bueno

Excelente

Excelente

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

Guía de aplicación

**Herbicidas

**Fungicidas

**Insecticidas

*Control de deriva

Premergente

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Excelente

Excelente

Bueno

-

-

-

-

Excelente

Características
Uso

Patrón

Tecnología

Material

Ángulo/Inclinación

Franja de presión

Configuración

Control fitosanitario

Chorro abanico plano

Inducción de aire

Poliacetal

120°

1 a 8 bar

Completo con FastCap
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STARA CONO HUECO - SCV

STARA ABANICO AMPLIO - SLA

• Produce gotas muy uniformes, de tama-
ño pequeño, que garantizan una excelen-
te cobertura en el blanco.

• Indicado para insecticidas y fungicidas 
en general, cuando las condiciones climá-
ticas son favorables para trabajar con go-
tas pequeñas.

• Produce un chorro cónico de 80°, indica-
do para caudales inferiores a 40 L/ha.

• Produce gotas muy uniformes, de tama-
ño pequeño, que garantizan una excelen-
te cobertura en el blanco.

• Indicada para insecticidas y fungicidas 
en general, cuando las condiciones climá-
ticas son favorables para trabajar con go-
tas pequeñas.

Ángulo de pulverización de 80°.
garantizando distribución 

uniforme.

Ideal para aplicaciones en la que es 
necesaria una mayor cobertura.

Cuidadosamente diseñada 
para producir gotas fi nas 

y muy fi nas en una amplia 
escala de presión.

* _ No indicado | *Bueno: 50-75 % | *Muy bueno: ˜>75 % | *Excelente: ˜>90 %.
**El tamaño de la gota debe elegirse según el blanco que será manejado o según el producto que se use.

Ángulo de pulverización de 110°,
garantizando distribución 

uniforme.

Ideal para aplicaciones en la que es 
necesaria una mayor cobertura.

Cuidadosamente diseñada 
para producir gotas 

medianas y fi nas en una 
amplia escala de presión.

* _ No indicado | *Bueno: 50-75 % | *Muy bueno: ˜>75 % | *Excelente: ˜>90 %.
**El tamaño de la gota debe elegirse según el blanco que será manejado o según el producto que se use.

Guía de aplicación

**Herbicidas

**Fungicidas

**Insecticidas

*Control de deriva

Premergente

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

-

Bueno

Excelente

Bueno

Excelente

Bueno

Excelente

-

Características
Uso

Patrón

Tecnología

Material

Ángulo/Inclinación

Franja de presión

Configuración

Control fitosanitario

Chorro cónico vacío

Pulverización homogénea

Poliacetal

80°

3 a 10 bar

Completo con FastCap

Guía de aplicación

**Herbicidas

**Fungicidas

**Insecticidas

*Control de deriva

Premergente

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

Sistémico

De contacto

-

Bueno

Excelente

Bueno

Excelente

Bueno

Excelente

-

Características
Uso

Patrón

Tecnología

Material

Ángulo/Inclinación

Franja de presión

Configuración

Control fitosanitario

Chorro abanico plano

Pulverización homogénea

Poliacetal

110°

1 a 5 bar

Completo con FastCap



*NR: no recomendado
Nota: La aplicación de agroquímicos, sin la debida atención a los factores climáticos, puede generar perjuicios directos en el control del blanco y daños eventuales a áreas vecinas. Por lo tanto, nunca pulverice con boquillas que 
produzcan gotas muy fi nas/extremamente fi nas en condiciones de temperatura superior a 28 °C, humedad relativa inferior a 55 % o velocidad de viento superior a 7 km/h. Siga siempre las recomendaciones e instrucciones descritas 
en la etiqueta o prospecto del agroquímico. 

Una boquilla para cada tipo de aplicación

Stara 3D-S3D Stara Guardian - SG Stara Baja Deriva Aire - SBA Stara Abanico Doble - SDL Stara Abanico Amplio - SLAStara Ultra Baja Deriva - SUB Stara Cono Hueco - SCVStara Baja Deriva Max - SBDM

G U Í A  D E  S E L E C C I Ó N  D E  B O Q U I L L A S  D E  P U L V E R I Z A C I Ó N  S T A R A
T E C N O L O G Í A  E N  E L  O B J E T I V O

¿QUÉ VA A¿QUÉ VA A
APLICAR USTED?APLICAR USTED?

ABIERTA

INFERIOR A 40 L/ha

SUPERIOR A 80 L/ha

ENTRE 40 Y 80 L/ha

INFERIOR A 40 L/ha

SUPERIOR A 80 L/ha

SBDM

SBDM

SUB

SUB

SBDM SUB

SCV

SCV

SCVENTRE 40 Y 80 L/ha

INFERIOR A 40 L/ha NR*

NR*

NR*

NR*

NR*

S3D

S3D

S3D

S3D

S3D

S3D

NR*

S3D

NR*

NR*

SBA

SDL

SDL

SBA

SUPERIOR A 80 L/ha

ENTRE 40 Y 80 L/ha

INFERIOR A 40 L/ha

SUPERIOR A 80 L/ha

ENTRE 40 Y 80 L/ha

CERRADA

DICAMBA / 2,4-D

¿CUÁNDO LO VA¿CUÁNDO LO VA
A APLICAR?A APLICAR?

SU PRODUCTO, ¿ES DESU PRODUCTO, ¿ES DE
CONTACTO O SISTÉMICO?CONTACTO O SISTÉMICO?

SITUACIÓN DESITUACIÓN DE
LA PLANTACIÓNLA PLANTACIÓN

TASA DETASA DE
APLICACIÓNAPLICACIÓN

(L/HA)(L/HA)

MENOSMENOS
DERIVADERIVA

MÁSMÁS
COBERTURACOBERTURA

POSEMERGENTES

PREMERGENTES

CONTACTO

SISTÉMICO

POSEMERGENTES

HERBICIDAS

SUBSBDM

INSECTICIDAS /
FUNGICIDAS

CAÑA DE AZÚCAR 
Y FLORESTA



STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Caixa Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Dirección electrónica: faleconosco@stara.com.br

www.stara.com.br
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ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

Web
Entre a la página las 
boquillas de pulverización, 
en el sitio web de Stara, para 
más informaciones.

¡Lea los códigos QR y vea!

CONOZCA MÁS

CONSULTE LA APP PULVERIZACIÓN 
STARA PARA CONOCER LAS MEJORES 
OPCIONES DE BOQUILLA PARA CADA 
APLICACIÓN O DESCARGUE
LA GUÍA DE SELECCIÓN DE 
BOQUILLAS

App
Disponible para 
Android e iOS

Disponible 
en PDF

Guía


